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SYMBOLE OSTRZEGAWCZE / INFORMACYJNE 

 

UWAGA: Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi 
oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję. 

 

Produkt jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami. 

 

Ostrzeżenie. 

 

UWAGA: Zagrożenie elektryczne. 

 

UWAGA: Ryzyko pożaru. 

 

UWAGA: Ryzyko oparzeń. 

  

 UWAGA: Zagrożenie tlenkiem węgla (CO). 

 

ZNAK PRZEKREŚLONEGO KOSZA: Nakaz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i 
zakaz wyrzucania go łącznie z innymi odpadami. Zapoznaj się z działem 
„Usuwanie zużytych urządzeń”. 

W instrukcji zawarte są podstawowe informacje związane z produktem, jednak przez ciągłe 
udoskonalanie naszych urządzeń, dane w instrukcji mogą się różnić z rzeczywistymi. Prosimy o zwracanie 
uwagi na różnice jakie mogą wystąpić. 

 



4 
 

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 
Agregat prądotwórczy jest to urządzenie wytwarzające energię elektryczną w procesie przemiany energii 
mechanicznej wytworzonej przez silnik spalinowy, na energię elektryczną wytworzoną przez prądnice 
połączoną z silnikiem. Wykorzystywany może być jako źródło zasilania w awaryjnych sytuacjach zaniku 
energii w sieci oraz jako podstawowe źródło prądu na placu budowy, działce, w domu czy warsztacie. 
Przy współpracy z automatycznym układem rozruchu stanowi doskonale zabezpieczenie obiektów przed 
niekontrolowanymi zanikami napięcia. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

MIEJSCE PRACY 
- Nie używaj generatora w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub pyłów. Podczas pracy układ 
wydechowy generatora mocno się nagrzewa, co może spowodować zapalenie tych materiałów lub 
wybuch. 

- Trzymaj czystość i dobre oświetlenie w obszarze pracy, aby uniknąć obrażeń. 

- Nie dopuszczaj osób postronnych, dzieci i zwierząt do miejsca pracy urządzenia. 

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 
- Generator produkuje energię elektryczną, co może spowodować obrażenie spowodowane prądem 
elektrycznym w przypadku lekceważenia zasad bezpieczeństwa. 

- W warunkach zwiększonej wilgotności zabrania się używania generatora. Nie wolno dopuścić do 
przedostania się wilgoci do generatora, bo to zwiększa ryzyko obrażenia prądem. 

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami (rury, grzejniki itp.). 

- Bądź czujny, pracując z przewodem siłowym. Należy go natychmiast wymienić w przypadku 
uszkodzenia, ponieważ uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

- Wszystkie podłączenia generatora do sieci muszą być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami, 
zgodnie z wszystkimi przepisami i normami elektrycznymi. 

- Podłącz generator do uziemienia przed rozpoczęciem pracy. 

- Nie odłączaj, ani nie podłączaj odbiorników energii elektrycznej do generatora, stojąc w wodzie, na 
mokrym lub wilgotnym gruncie. 

- Nie dotykaj części generatora, znajdujących się pod napięciem. 

- Należy podłączyć do generatora tylko takie odbiorniki, które spełniają techniczne warunki i 
odpowiadają mocy znamionowej generatora. 

- Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być czyste i suche. Kable oraz izolacje, które są uszkodzone 
lub zniszczone, należy wymienić. Należy również wymienić zużyte, uszkodzone lub skorodowane styki. 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 
- Nie wolno pracować z generatorem, jeśli jesteś zmęczony, jesteś pod wpływem silnych leków, 
narkotyków lub alkoholu. Podczas pracy nieuwaga może być przyczyną poważnych obrażeń. 
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- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Po wyłączeniu generatora upewnij się, że przełącznik 
znajduje się w pozycji Off (Wył.). 

- Upewnij się, że nie ma żadnych obcych przedmiotów na generatorze po włączeniu zasilania. 

- Zawsze należy zachować stabilną pozycję i równowagę podczas uruchamiania generatora. 

- Nie przeciążać generatora, należy go używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Korzystanie z urządzenia w 
sposób niezgodny z przeznaczeniem pozbawia kupującego prawa na bezpłatną naprawę gwarancyjną. 
Nie wolno siedzieć i stać na generatorze, jak również korzystać z urządzenia w nieodpowiedni sposób. 

- Nie pracuj w warunkach słabej wentylacji. Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, który stanowi 
zagrożenie dla życia! 

UŻYWANIE I OBSŁUGA GENERATORA 
- Przed uruchomieniem upewnij się, że generator znajduje się na płaskiej, poziomej powierzchni, 
wyłącznik silnika znajduje się w pozycji Off (Wył.). 

- Sprawdź połączenie części ruchomych, brak uszkodzeń elementów, wpływających na pracę generatora. 
Napraw uszkodzenia przed użyciem. 

- Do naprawy i konserwacji należy używać tylko zalecanych olejów i oryginalnych części zamiennych. 
Stosowanie innych olejów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych pozbawia Cię prawa do 
gwarancji. Serwisowanie generatora powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. 
Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższe centrum serwisowe – skontaktuj się z punktem 
sprzedaży. 

- Przechowuj generator w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, gdy go nie używasz. 

 UWAGA! 

Generator pracuje na oleju napędowym. Nie wolno używać benzyny, nafty, oleju opałowego jako paliwa! 
Typ oleju napędowego musi odpowiadać sezonowi eksploatacyjnemu! 

 UWAGA! 

Aby zapobiec obrażeniu prądem i uniknąć uszkodzenia sprzętu elektrycznego zabrania się jednoczesne 
włączenie wyłącznika jednofazowego i trójfazowego! 

BEZPIECZEŃSTWO DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIEM 
1. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia! Dotyczy wszystkich zasad 
bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi. 

2. Generator należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. 
Spaliny zawierają dwutlenek węgla, który stanowi zagrożenie dla życia. 

3. Nie używać i nie przechowywać urządzenia w warunkach dużej wilgotności. 

4. Nie palić tytoniu podczas stosowania generatora! 
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5. Urządzenie wytwarza energię elektryczną. Należy postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
aby uniknąć porażenia prądem. 

6. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. 

7. Nie należy dotykać generatora mokrymi lub brudnymi rękami. 

8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie używać otwartego ognia w 
pobliżu generatora. 

BEZPIECZEŃSTWO DOTYCZĄCE OBSŁUGI AKUMULATORÓW 
1. Należy zakładać rękawice gumowe podczas pracy z akumulatorem. Akumulator zawiera kwaśny 
elektrolit, który jest niebezpieczny. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy 
natychmiast przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 

2. Nie używać otwartego ognia w pobliżu generatora. 

3. Nie należy dopuszczać dzieci do miejsca pracy generatora. 

4. Uwaga! W momencie ładowania akumulatora wydziela się wodór, który może grozić wybuchem! 

5. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. 

6. Należy stosować okulary ochronne podczas pracy z generatorem. 

 

UWAGI TECHNICZNE 
• Jedno i trójfazowe agregaty prądotwórcze można dynamicznie obciążyć mocą nie większą niż 

60% mocy znamionowej, a następnie dociążać odbiornikami do 80% ich mocy znamionowej. 
Odbiorniki najlepiej zasilać sekwencyjnie, jeden po drugim, w niewielkim odstępie czasowym. 
Pierwszy winien być zasilany odbiornik o największym poborze mocy, a po nim kolejne następne. 

• W trójfazowych agregatach prądotwórczych o małej mocy w przypadku jednoczesnego zasilania 
odbiorników jednofazowych i trójfazowych może wystąpić asymetria obciążeń na 
poszczególnych fazach. Dopuszczalna jest asymetria do 30%. Powyżej tego wskaźnika faza mniej 
obciążona będzie mieć wyższe napięcie, co może spowodować uszkodzenie zasilanego 
odbiornika lub prądnicy. W związku z tym należy się starać nie korzystać z tego rodzaju zasilania. 

JAK DOBRAĆ AGREGAT, W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGANEJ MOCY 
Aby wybrać właściwy agregat prądotwórczy stosowny do Państwa potrzeb, należy prześledzić poniższe 
kroki: 

1. Określić rodzaj odbiornika: rezystancyjny, indukcyjny. 
2. Określić rodzaj zasilania odbiornika jednofazowy / trójfazowy. 
3. Określić moc w kW każdego z odbiorników, posługując się ich tabliczką znamionową lub 

instrukcją obsługi.  
4. Dobrać agregat prądotwórczy z minimum 30% zapasem mocy. 
5. Rozróżniamy następujące odbiorniki: 

• Jednofazowe rezystancyjne, jak np. żarówka, grzejnik, żelazko, czajnik elektryczny, itp., 
przy zasilaniu których praktycznie nie występują prądy rozruchu, ale ich sumaryczna 
moc nie powinna przekraczać 80% mocy znamionowej agregatu prądotwórczego. 
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• Jednofazowe indukcyjne, jak np. wszelkie urządzenia wyposażone w silniki elektryczne. 
W tym przypadku podczas ich uruchamiania występuje prąd rozruchu, którego wartość 
może być podana na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Jeżeli nie ma takiej 
informacji zwykle przyjmuje się 3-krotną wartość mocy znamionowej zasilanego 
urządzenia. Taka sama wartość mocy przyjmuje się w przypadku zasilania urządzeń czuło 
prądowych, jak np. zasilacze typu UPS. W tym przypadku należy wybrać agregat 
prądotwórczy wyposażony w prądnice inwertorową lub w prądnice z elektronicznym 
regulatorem napięcia (AVR). 

• Trójfazowe rezystancyjne, jak np. grzejnik, kuchenka elektryczna, itp., przy zasilaniu 
których praktycznie nie występują prądy rozruchu, ale ich sumaryczna moc nie powinna 
przekraczać 80% mocy znamionowej agregatu prądotwórczego 

• Trójfazowe indukcyjne, jak np. wszelkie urządzenia wyposażone w silniki elektryczne 
krótko zwarte. W tym przypadku podczas ich uruchamiania występuje znaczny prąd 
rozruchu, którego wartość może być podana na tabliczce znamionowej lub w instrukcji 
obsługi. W zależności od rodzaju połączenia rozruch może być lekki lub ciężki. Rozruch 
lekki występuje w przypadku połączenia typu trójkąt-gwiazda silnika elektrycznego i 
zwykle wynosi od 2 do 3-krotnosci mocy znamionowej zasilanego urządzenia. Lekki 
rozruch występuje również, kiedy silnik elektryczny jest uruchamiany poprzez 
softstarter lub inne urządzenia ułatwiające rozruch. Rozruch ciężki występuje 
wówczas, kiedy połączenie silnika elektrycznego jest bezpośrednie. Wówczas prąd 
rozruchu może wynosić nawet 6-krotna wartość mocy znamionowej urządzenia. 
Najczęściej ten problem występuje w przypadku zasilania pomp wody, sprężarek 
chłodziarek itp. 

DANE TECHNICZNE 
Model 
agregatu 

PM-AGR-5500MD 

Model silnika 198FA 

Typ silnika Spalinowy, 4-suwowy, OHV 

Rodzaj paliwa Olej napędowy (ON) 

Pojemność 
zbiornika paliwa 

12,5L 

Maksymalna 
moc silnika 

10KM 

Pojemność 
skokowa silnika 

418cm3 

Pojemność 
zbiornika oleju 

~1,65L 

Rozruch Automatyczny (elektryczny) 

Napięcie wyjścia AC ~230V + ~400V + DC 12V 
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Moc 
maksymalna 

400V - 5,5kW; 230V – 2,2kW 

Moc użyteczna 
(znamionowa) 

400V – 5kW; 230V – 1,7kW 

Stabilizator AVR TAK 

Pojemność 
akumulatora 

30Ah 

Poziom mocy 
akustycznej Lwa 

98dB 

Waga netto 107 kg 

 

OGÓLNY OPIS BUDOWY URZĄDZENIA 
 

 

 

Rys. 1 
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1. Wziernik kontroli stanu 
paliwa 

2. Korek zbiornika paliwa 3. Otwór dostępu do filtra 
powietrza 

4. Rozrusznik ręczny (starter) 5. Panel sterowania 6.  Pokrywa dostępu do dźwigni 
dekompresji 

OPIS PANELU STEROWANIA 

 

 

1. Włącznik / wyłącznik 2. Dioda zasilania AC 3. Dioda ostrzegawcza o 
niskim poziomie oleju 

4. Bezpiecznik gniazd AC 5. Woltomierz 6. Dioda ostrzegawcza o 
przeciążeniu AC 

7.   Gniazdo zasilania 400V AC 8.    Gniazdo zasilania 230V AC 9.   Gniazdo zasilania 12V DC / 
8.3A 

10  Bezpiecznik gniazda 12V DC 11.  Konektor uziemienia 12.  Gniazdo podłączenia 
sterownika modułu ATS 

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA 

 UWAGA! Bagnet (miernik poziomu oleju) może nosić ślady oleju pozostawione po testach 
silnika w fabryce, nie należy się tym sugerować przed pierwszym uruchomieniem. Urządzenia 

Rys. 2 
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standardowo nie są zalewane olejem w celach transportowych, przed pierwszym uruchomieniem, 
agregat należy zalać do maksymalnego poziomu zalecanego w instrukcji.  

 UWAGA! Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy! 

RODZAJ OLEJU SILNIKOWEGO 

 Uwaga! Olej jest elementem decydującym o wydajności i żywotności silnika. 

Olej silnikowy ma poważny wpływ na 
charakterystykę eksploatacji silnika i jest 
podstawowym czynnikiem, który określa jego 
wydajność. Używaj oleju, przeznaczanego dla 4-
suwowych silników dieslowskich, które spełniają 
wymagania norm typu SE według klasyfikacji API 
CF o lepkości SAE 10W-30. Oleje silnikowe z inną lepkością, określoną w tabeli, mogą być wykorzystane 
tylko jeśli średnia temperatura powietrza w twoim regionie, nie przekracza określonego zakresu 
temperatur. Lepkość oleju zgodnie z normą SAE lub kategoria serwisowa oleju podana jest na naklejce 
API pojemności. 

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU 

Odkręć zakrętkę zbiornika oleju i przetrzyj bagnet suchą szmatką. 

1. Włóż bagnet do zbiornika oleju a 
następnie wyciągnij go i sprawdź czy 
poziom oleju nie jest poniżej kreski 
wskazującej minimalny poziom oleju. 

2. Jeśli poziom oleju jest za niski dolej 
oleju do maksymalnego dopusczalnego 
poziomu. 

3. Zakręć zakrętkę zbiornika oleju.  

SPRAWDŹ POZIOM PALIWA 
Jeśli w zbiorniku nie ma paliwa dolej benzyny bezołowiowej. 

  



11 
 

UŻYTKOWANIE AGREGATU 
Aby utrzymać agregat w dobrej kondycji przestrzegaj poniższych zasad: 

• Uziemiaj agregat. 
• Urządzenia przy uruchomianiu pobierają więcej prądu. Miej to na uwadze podłączając je do 

agregatu. 
• Podłączając kilka urządzeń do agregatu najpierw podłącz urządzenie o wyższym poborze prądu. 
• Używając przedłużaczy ich długość nie powinna przekraczać 60m w przypadku przedłużaczy o 

przekroju kabla 1,5mm2 i 100m w przypadku kabli o przekroju 2,5mm. 

 UWAGA! Poproś elektryka o pomoc, jeśli chcesz podłączyć agregat do domowej sieci 
elektrycznej. 
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URUCHAMIANIE SILNIKA 
Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że moc narzędzi lub odbiorników prądu odpowiada 
możliwościom generatora. Nie wolno przekraczać jego mocy znamionowej. Nie podłączaj urządzenia 
przed uruchomieniem silnika! 

PODŁĄCZANIE AKUMULATORA 
• Za pomocą klem dostępnych na wyposażeniu przykręć odpowiednie przewody „plus” i „minus” 

do słupków akumulatora (+) do (+), oraz (-) do (-). 

URUCHOMIENIE GENERATORA 

 UWAGA! Nie należy podłączać do generatora obciążenia aż do uruchomienia silnika. 

- Otwórz drzwi dostępu do wyłącznika awaryjnego silnika. 

- Ustaw przełącznik (1) wyłącznika awaryjnego silnika w pozycji START. 

- W celu wyłączenia awaryjnego agregatu naciśnij przełącznik (2), aby unieruchomić silnik. 

 

Rys. 3 
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- Wewnątrz komory z silnikiem znajduje się dźwignia dekompresji. Naciśnij dźwignię dekompresora w 
górnej części głowicy (do płaskiej pozycji) w celu zmniejszenia ciśnienia w cylindrze i ułatwienia rozruchu 
(szczególnie w przypadku niskich temperatur). W przypadku dodatnich temperatur powyżej 10oC 
ustawienie dekompresji nie jest wymagane. 

 

- Po trzech minutach pracy generatora, należy ustawić wyłącznik awaryjny na panelu sterowania w 
górnej pozycji ON (WŁ.). 

URUCHOMIENIE ELEKTRYCZNE 
- Nie należy podłączać obciążenia do generatora przed uruchomieniem silnika. 

- Podłączyć zaciski do akumulatora, postępować zgodnie z polaryzacją „plus” do „plus” „minus do 
minus”. 

- Ustaw klucz w położenie ON (WŁ). 

- Po udanym uruchomieniu zwolnij przycisk, automatycznie powróci on do pozycji ON. 

- Jeśli silnik nie uruchomi się po przytrzymaniu przycisku w pozycję START przez 5 sekund, odczekaj 15 
sekund przed ponowną próbą uruchomienia. Gdy silnik nie pracuje przez długi czas, akumulator może 
być rozładowany. Podczas pracy pozostaw klucz w pozycji WŁ. 

- Po trzech minutach pracy generatora przestaw urządzenie zabezpieczające w pozycję WŁ. 

 Jeśli po trzech lub czterech próbach silnik nie uruchomi się, może to oznaczać, że do układu 
paliwowego dostało się powietrze. Usuń powietrze z układu paliwowego (spuść olej napędowy, z 
nim pozbędziesz się nadmiaru powietrza). 

 Nie dopuszcza się jednoczesnego podłączenia dwóch lub więcej urządzeń. W celu 
uruchomienia wielu urządzeń potrzebna jest większa moc. Urządzenia należy połączyć ze sobą, 
odpowiednio do ich maksymalnej dopuszczalnej mocy. Nie podłączać obciążenia w pierwszych 3 
minutach po rozruchu generatora. 

Rys. 4 
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Przed podłączeniem do generatora należy upewnić się że urządzenia są w dobrym stanie. Jeśli 
podłączone urządzenie nagle się zatrzymało lub przestało działać, należy natychmiast odłączyć 
obciążenie za pomocą wyłącznika, wyłączyć agregat i sprawdzić go. 

Przed zatrzymaniem generatora odłącz wszystkie urządzenia! Nie wyłączaj generatora, jeśli są do niego 
podłączone urządzenia. To może doprowadzić generator do awarii! 

URUCHOMIENIE RĘCZNE 
- Nie należy podłączać obciążenia do generatora przed uruchomieniem silnika. 

- Ustaw klucz w położenie ON (WŁ). 

- Po udanym uruchomieniu zwolnij przycisk, automatycznie powróci on do pozycji ON. 

- Wysuń do postawienia delikatnego oporu rączkę ze sznurkiem. 

- Energicznie pociągnij za uchwyt rozrusznika uważając, by nie wypuścić linki zaraz po wyczuciu końca, 
gdyż grozi to zniszczeniem sprężyny lub zaplątaniem się linki w obudowie startera.  Należy swobodnie 
odłożyć uchwyt z linką zbliżając go powoli do otworu na linkę w obudowie. Silnik powinien się uruchomić. 

 

- Po trzech minutach pracy generatora, należy ustawić wyłącznik awaryjny na panelu sterowania w 
górnej pozycji ON (WŁ.). 

 

 Jeśli po trzech lub czterech próbach silnik nie uruchomi się, może to oznaczać, że do układu 
paliwowego dostało się powietrze. Usuń powietrze z układu paliwowego (spuść olej napędowy, z 
nim pozbędziesz się nadmiaru powietrza). 

 Nie dopuszcza się jednoczesnego podłączenia dwóch lub więcej urządzeń. W celu 
uruchomienia wielu urządzeń potrzebna jest większa moc. Urządzenia należy połączyć ze sobą, 
odpowiednio do ich maksymalnej dopuszczalnej mocy. Nie podłączać obciążenia w pierwszych 3 
minutach po rozruchu generatora. 

 Przed zatrzymaniem generatora odłącz wszystkie urządzenia! Nie wyłączaj generatora, jeśli są 
do niego podłączone urządzenia. To może doprowadzić generator do awarii! 
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA 
Aby zatrzymać silnik, wykonaj następujące kroki: 

1. Odłącz wszystkie odbiorniki od zasilania AC oraz DC. 

2. Pozwól, aby generator pracował przez 3 minuty bez obciążenia, to spowoduje, że alternator ostygnie. 

3. Ustaw wyłącznik automatyczny (wyłącznik awaryjny) na panelu generatora w dolnym położeniu STOP 
(WYŁ.). 

4. Ustaw kluczyk w pozycji WYŁ. 

5. We wszystkich modelach generatorów dieslowskich na silniku znajduje się przełącznik awaryjny. 
Należy używać go tylko w nagłych przypadkach. 

 UWAGA! Jeśli musisz szybko wyłączyć silnik ustaw włącznik silnika w pozycji „WYŁ.” 

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIEM 

ROZPOCZĘCIE PRACY 
Pierwsze 20 godzin pracy generatora muszą spełniać następujące wymagania: 

1. Podczas uruchamiania nie podłączać obciążenia przekraczającego 50% mocy znamionowej (roboczej) 
agregatu. 

2. Pamiętaj, aby wymienić olej po pierwszych 20 godzinach pracy. Olej najlepiej spuszczać, póki silnik 
całkowicie nie ostygł po pracy, w tym przypadku olej zleje się całkowicie i szybciej. 

PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA 
Po włączeniu generatora upewnij się, że wskaźniki woltomierza odpowiadają wartościom nominalnym 
230 V ± 10% dla urządzenia jednofazowego i 400 V ± 10% dla urządzenia trójfazowego (50 Hz). 

Generator dieslowski ma możliwość podłączenia obciążenia 230 V, a także może pracować w trybie 
generatora trójfazowego (400 V). Przełączenie trybów jest dozwolone tylko wtedy, gdy obciążenie jest 
całkowicie wyłączone. 

PRACA W TRYBIE TRÓJFAZOWEGO GENERATORA 
Obciążenie trójfazowego generatora dieslowskiego musi być rozłożone na wszystkie trzy fazy, przy czym 
obciążenie na wszystkich fazach musi być zrównoważone. Obciążenie na 1 fazie nie powinno przekraczać 
1/3 całkowitej mocy generatora. Dopuszczalny brak równowagi wynosi nie więcej niż 20%. Obciążenie 
tylko 1 lub 2 faz powoduje zaburzenie generatora. Całkowite obciążenie i całkowity prąd na wszystkich 
trzech fazach nie mogą przekraczać średnich wskaźników obciążenia i prądu generatora. 

 Niespełnienie tych wymagań może spowodować uszkodzenie uzwojenia wirnika i jednostki 
AVR. 

 Jeśli przeciążenie spowodowało uruchomienie automatycznego systemu ochrony generatora, 
zmniejsz obciążenie. Generator można włączyć ponownie dopiero po 5 minutach po wyłączeniu. 
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INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA SYSTEMU ATS 

 UWAGA! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany personel (osoba ze 
stosownymi uprawnieniami elektrycznymi) 

Agregat posiada gniazdo automatycznego przełączania transferu. 

System ATS jest przeznaczony do wyłączenia zasilania sieciowego i uruchomienia agregatu 
prądotwórczego w celu włączenia zasilania awaryjnego. Gdy zasilanie sieciowe jest wyłączone, agregat 
prądotwórczy uruchamia się w ciągu 2-6  sekund, a następnie dostarcza energię do odbiorników. Po 
włączeniu zasilania sieciowego układ ATS automatycznie przełączy się na zasilanie sieciowe, a następnie 
zatrzyma agregat  prądotwórczy w ciągu 2-6 sekund. 

• Za pomocą kabla połączyć skrzynkę ATS z panelem sterowania agregatu. 

 
• Należy pamiętać aby uruchomić agregat akumulator musi być naładowany. 

Akumulator należy w pełni naładować i doładowywać do 100% średnio raz na miesiąc w 
przypadku gdy agregat nie jest dłużej używany i nie może naładować się z prądnicy, lub gdy 
napięcie spadnie poniżej 12,5 V. Przy spadku naładowania poniżej 60% istnieje ryzyko 
zasiarczenia akumulatora i znacznego skrócenia jego żywotności. 

  

Rys. 5 
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA AGREGATU W SYSTEMIE ATS 
Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy schemat podłączenia systemu ATS (Automatic Transfer 
Switch). 

 

  

Rys. 6 
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GWARANCJA I SERWIS 
W okresie gwarancji nabywca ma prawo do bezpłatnych napraw wynikających z wad produkcyjnych. 

Gwarancja jest uznawana tylko wtedy, gdy wyrób jest dostarczony do punktu sprzedaży w kompletnym 
stanie, nierozmontowany, wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną. 

WYŁĄCZENIA GWARANCJI PRODUCENTA 

Następują, gdy urządzenie wykazuje uszkodzenia będące konsekwencją naturalnego zużycia lub 
wynikające z niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem (np. przeciążenie, wywieraniem zbyt dużych 
nacisków – w szczególności pęknięć lub złamań części plastikowych i innych uszkodzeń mechanicznych 
oraz wad powstałych wskutek tych uszkodzeń). 

Jak również w przypadkach jak poniżej: 

• Stwierdzi się próby samowolnych napraw. 
• Urządzenie poddano w okresie gwarancji przeróbkom lub naprawom przez osoby 

nieupoważnione. 
• Narzędzie było wykorzystywane w przemyśle lub rzemiośle (narzędzie wyprodukowano dla 

majsterkowiczów i nie jest przeznaczone do pracy zarobkowej). 
Gwarancją nie są objęte takie elementy narzędzia, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek naturalnego 
zużycia lub przeciążenia (np. uchwyty, starter, akumulator, świeca zapłonowa, koła jezdne, gniazda 
zasilające, bezpieczniki). 

• Termin gwarancji na sprzęt, z wyłączeniem gwarancji na akumulator, przy zakupie na paragon 
wynosi dwadzieścia cztery miesiące lub 1000 godzin pracy (w zależności, co nastąpi pierwsze) 
od daty sprzedaży towaru przy użytkowaniu domowym, a przy zakupie na fakturę VAT albo w 
celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową wynosi 
dwanaście miesięcy lub 1000 godzin pracy (w zależności, co nastąpi pierwsze) od daty sprzedaży 
towaru, co jest potwierdzone wpisem i pieczątką sprzedawcy w Karcie Gwarancyjnej. Termin 
gwarancji akumulatora objęty jest gwarancją na okres sześciu miesięcy od daty sprzedaży 
towaru. 

SERWIS 
Naprawy narzędzi elektrycznych powinny się odbywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo 
użytkowania urządzenia.  
 
Adres:  
Serwis Powermat 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 
42-400 Zawiercie 
Tel. 32 670 39 68, wewnętrzny 4 
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WYMIANA OLEJU 

 UWAGA! Pierwsza wymiana 
oleju po 5 godzinach pracy! 

Spuszczaj olej, gdy silnik jest ciepły. 

1. Odkręć śrubę miski olejowej 
i korek zbiornika oleju, 
następnie spuść olej.  

2. Dokręć śrubę miski olejowej 
dokładnie. 

3. Dolej olej do odpowiedniego 
poziomu.  

FILTR POWIETRZA 
Zabrudzony filtr powietrza ograniczy ilość dopływającego powietrza do silnika. Czyść regularnie filtr 
powietrza, lub wymieniaj go w przypadku zużycia. 

 UWAGA! Nigdy nie używaj benzyny lub rozpuszczalnika do czyszczenia filtra powietrza, gdyż 
może to doprowadzić do wybuchu ognia. 

 UWAGA! Nigdy nie używaj agregatu bez założonego filtra powietrza. 

 Wymianę filtra powietrznego należy wykonywać co 100 godzin pracy generatora (a w 
warunkach szczególnego zapylenia co 50 godzin). 

• Odkręć 4 śruby HEX M10 znajdujące się z boku urządzenia (3) (Rys. 1). 
• Odkręć śrubę motylkową pokrywy filtra (Rys. 8). 
• Odkręć nakrętkę HEX M13 mocującą filtr powietrza (Rys. 9). 
• Wyjmij filtr powietrza (Rys. 10). 

   
 

Rys. 7 

Rys. 8 Rys. 9 
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WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA PALIWA 
Filtr paliwowy szorstkiego czyszczenia 

 

Co 500 motogodzin, należy wyjąć filtr dla oczyszczenia po ewentualnym dostaniu się do niego 
zanieczyszczeń stałych. Nigdy nie używaj do czyszczenia filtra wody. 

1. Odkręć korek wlewu paliwa. 

2. Wyjmij filtr paliwa. 

3. Za pomocą oleju napędowego oczyścić filtr. 

4. Włóż z powrotem filtr do zbiornika paliwa. 

Filtr paliwa w układzie zasilania paliwem 

Rys. 10 Rys. 11 

Rys. 12 
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Filtr należy wymieniać co 100 motogodzin. Znajduje się on pod zbiornikiem paliwa na przewodzie 
paliwowym, przez który paliwo dostaje się do silnika ze zbiornika. W przypadku wymiany filtra, należy: 

1. Otwórz frontową pokrywę dostępu do silnika.  

2. Odkręcić metalowe zaciski węża, który znajduje się w pobliżu korka otworu paliwowego, do 
spuszczania paliwa w zbiorniku. 

3. Spuścić paliwo w specjalny zbiornik. 

4. Na obu stronach filtra paliwowego odkręcić metalowe zaciski. 

5. Wyjąć filtr. 

6. Włóż nowy filtr, zwracając uwagę na znajdującą się na nim strzałkę. Filtr powinien być zamontowany 
w kierunku przepływu paliwa. 

7. Dokręcić zacisk na przewodzie paliwowym. 

Sprawdzaj pozycję filtra paliwowego, musi on być położony w maksymalnie pionowej pozycji. 

Rys. 13 
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WYMIANA OLEJU I CZYSZCZENIE FILTRA OLEJU 

 

Przy każdorazowej wymianie oleju silnikowego pamiętaj o wyczyszczeniu filtra oleju (1) (Rys. 14) 
znajdującego się po lewej stronie od śruby spustowej oleju (2) (Rys. 14). 

Filtr z metalową siatką można czyścić za pomocą bieżącej wody. Po wyczyszczeniu filtr należy szybko 
wysuszyć za pomocą suchej szmatki. 

• Odkręć śrubę spustową oleju. 
• Zlej olej. 
• Odkręć śrubę blokującą zaślepkę filtra oleju. 
• Wyjmij filtr. 
• Wyczyść filtr. 
• Zamontuj ponownie filtr. 

 UWAGA! Filtra nie należy montować jeśli nie będzie całkowicie wysuszony z wody. 

OBSŁUGA I ŁADOWANIE AKUMULATORA 
W modelach firmy POWERMAT z elektrycznym uruchomieniem należy sprawdzać napięcie akumulatora. 
Bateria zastosowana w generatorze ma napięcie 12V, a jeśli napięcie jest niższe, należy wykonać 
ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej ładowarki (nie ma w zestawie). W celu uniknięcia 
rozładowania akumulatora, zaleca się, uruchomienie generatora, co najmniej jeden raz w miesiącu na 
30 minut. Jeśli generator od dłuższego czasu nie jest używany, należy odłączyć akumulator od zacisków. 
Akumulator, który jest dostarczany wraz z generatorem nie wymaga dodatkowej konserwacji i 
wypełnienia elektrolitu. 

Agregat podczas pracy ładuje akumulator za pomocą prądnicy napięciem 12,5V. 

WYMIANA AKUMULATORA 

 UWAGA! Przed wymianą akumulatora upewnij się, że wyłącznik awaryjny jest ustawiony na 
pozycji (STOP), a włącznik na panelu głównym jest ustawiony na „WYŁ”. 

• Otwórz frontowe drzwi dostępu do silnika i akumulatora. 

Rys. 14 

1 

2 
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• Zsuń czarną i czerwoną osłonę klem zaciskowych. 
• Odkręć nakrętki na klemach zaciskowych. 
• Zdejmij klemy ze słupków akumulatora + oraz -. 
• Odkręć nakrętki ze śrub mocujących akumulator. 
• Wymień akumulator. 

W celu montażu nowego akumulatora przeprowadź powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 

TRANSPORTOWANIE/PRZECHOWYWANIE 

TRANSPORTOWANIE AGREGATU 

 UWAGA! W czasie przewożenia agregatu wyłącz włącznik silnika i upewnij się, że agregat nie 
będzie się przechylał i paliwo nie wyleje się ze zbiornika.  

DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE GENERATORA 
Pomieszczenie, w którym przechowywane jest urządzenie, powinno być suche, pozbawione pyłu i mieć 
dobrą wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci. 

 UWAGA! Generator powinien zawsze znajdować się w gotowym do eksploatacji stanie. 
Dlatego, w przypadku uszkodzenia urządzenia, należy usunąć usterki przed odstawieniem 
generatora na dłuższe przechowywanie. 

Jeśli nie zamierzasz korzystać z generatora przez dłuższy czas, zaleca się: 
- Spuścić paliwo ze zbiornika. 
- Spuścić olej z silnika. 
- Pociągnąć ręczny rozrusznik, dopóki nie będzie odczuwany lekki opór, aby wlotowe i wylotowe zawory 
zostały zamknięte. 
- W modelach z elektrycznym uruchomieniem należy zdjąć ujemny zacisk akumulatora. 
- Wyczyścić generator z brudu i kurzu. 
Po uruchomieniu generatora, po długim okresie przechowywania należy wykonać wszystkie czynności 
w odwrotnej kolejności. 
Zwróć uwagę na to, że po nieudanych próbach uruchomienia generatora przy użyciu uruchomienia 
elektrycznego, akumulator może się rozładować, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać 
pełne doładowanie akumulatora. 

PRZECHOWYWANIE AKUMULATORA 

 Stosuj za każdym razem poniższe czynności w przypadku nieużywania opryskiwacza. 
Akumulator jest elementem dodatkowym urządzenia, który podlega gwarancji wyłącznie na 6 
miesięcy z uwagi na jego szybką zużywalność oraz nieodpowiednie użycie. 

• Akumulator należy przechowywać w pozycji pionowej. 
• Pomieszczenie powinno być wyposażone tak, aby można było tam ładować akumulator. 
• Miejsce przechowywania powinno mieć odpowiednią wentylację. 
• Średnia roczna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15°C. 
• Pomieszczenie powinno być suche. 
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• Akumulator należy utrzymywać w czystości tak aby zmniejszyć jego samorozładowanie. Kurz, 
który osadza się na powierzchni akumulatora na zasadzie przyciągania elektrostatycznego 
powoduje, iż po powierzchni obudowy płynie bardzo niewielki prądy nazywany upływowym 
przyspiesza on samorozładowanie akumulatora. 

• Przed schowaniem akumulator należy w pełni naładować i doładowywać do 100% średnio raz 
na miesiąc, lub gdy napięcie spadnie poniżej 12,5 V. Przy spadku naładowania poniżej 60% 
istnieje ryzyko zasiarczenia akumulatora i znacznego skrócenia jego żywotności. 

HARMONOGRAM OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

Węzeł Działanie Przy każdym 
uruchomieniu 

Przed 
pierwszym 

uruchomieniem 
(przez 20h 

pracy) 

Co 3 miesiące 
lub przez 50 
godzin pracy 

Co 6 miesięcy 
lub przez 100 
godzin pracy 

Olej silnikowy 
Sprawdzenie 

poziomu *    
Wymiana  * *  

Filtr 
powietrza 

Sprawdzenie, 
czyszczenie  * *  
Wymiana    * 

Filtr oleju 
Czyszczenie  * *  
Wymiana     

Zbiornik 
paliwa 

Sprawdzenie 
poziomu *    

Sprawdzenie, 
czyszczenie  *  * 

Filtr paliwa 
Sprawdzenie, 
czyszczenie  * *  
Wymiana    * 

 

USUWANIE USTEREK 
Usterka Ewentualna przyczyna Wariant rozwiązywania 

Nie uruchamia 
się silnik 

Awaryjny przełącznik silnika 
ustawiony 

w pozycji WYŁ (OFF) 

Ustaw przełącznik awaryjny silnika w 
pozycji WŁ (ON) 

Zawór paliwowy ustawiony w 
pozycji ZAMKNIĘTE (zależy od 

modelu) 

Przekręć zawór paliwowy w 
pozycji OTWARTE 

Nie ma paliwa w silniku Wlej paliwo 
W silniku jest brudne lub 

stare paliwo Wymień paliwo w silniku 

Obniżona moc 
silnika/ 

trudno uruchamia 
się 

Zbiornik paliwa jest brudny Wyczyść zbiornik paliwa 
Filtr powietrzny jest brudny Wyczyść filtr powietrza 

Woda w zbiorniku paliwa 
i/lub w gaźniku; gaźnik 

zakorkowany 

Opróżnij zbiornik paliwa, 
przewód paliwa i gaźnik 
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Silnik przegrzewa się 

Żebra chłodzenia 
zanieczyszczone Wyczyść żebra chłodzenia 

Filtr powietrzny 
zanieczyszczony Wyczyść filtr powietrzny 

Silnik uruchamia się, 
ale na wyjściu nie ma 

napięcia 

Automatyczny wyłącznik 
ustawiony w pozycji WYŁ (OFF) 

Ustaw wyłącznik w pozycji 
WŁ (ON) 

Kable o niskiej jakości 
Sprawdź kabel; w przypadku 
korzystania z przedłużacza 

wymień go 
Usterka podłączonego 

urządzenia 
Spróbuj podłączyć inne 

urządzenie. 
Generator działa, 
ale nie obsługuje 

podłączonego 
urządzenia 

elektrycznego 

Przeciążenie urządzenia Spróbuj podłączyć mniejszą 
liczbę urządzeń 

Filtr powietrzny jest brudny Wyczyść filtr powietrzny 
Niedostateczna prędkość 

obrotowa silnika 
Skontaktuj się z centrum 

serwisowym 

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 
Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, 
umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Dzięki powtórnemu 
użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych 
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. 

Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów 
domowych! 
Tylko dla państw należących do UE: 
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, 
a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte 
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego 

przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska. 
Producent aktywny jest pod numerem rejestrowym BDO: 000063719 
 
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego 
samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję. Można zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupiłeś 
nowe urządzenie. 
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 
400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów 
nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych. Można zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności 
kupowania nowego. 
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest 
do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu 
dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 
dostarczony. W przypadku składania zamówienia przez oficjalną stronę producenta wystarczy 
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poinformować nas o tym wpisując swój komentarz w polu Uwagi do zamówienia. W taki sposób można 
oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejsce dostawy. 
Można też odnieść stare urządzenie do punktu zbioru. 
Więcej informacji odnośnie punktów składowania zużytych urządzeń jest pod adresem strony: 
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html 

DANE PRODUCENTA 
P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna 
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 
42-400 Zawiercie 
https://powermat.pl 

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html
https://powermat.pl/
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